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PN o SPRAWOZDANIE Z BADAN
AN s NR OL-101/2018/LBS$

AB 622

z dnia 14.02.2018

Ilos¢ egzemplarzy 2

Egzemplarz Nr |
strona / stron:
1/1

Nazwa klienta: Zesp6t Szk6t Ogolnoksztaicacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Gdra

leentyﬁkacja zlecenia / umowy klienta :
OL-LBS.90.2.2018.2

Zlecenie z dnia: 20.12.2017

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Data pobrania probki: 07.02.2018

Numer protokotu pobrania: NS-HK.90.18.2018

Informacje dotyczace pobierania probek

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zielonej Gérze — W.Skatecka, E.Walczak,
M.Zotadkiewicz, M.Musiat - Rawdanis

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania
Stan probek: prawidlowy

Przedmiot badania: probki wody z basenu
Basen kapielowy kryty Zespot Szkot Ogélnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Géra

Data dostarczenia do badania 07.02.2018

Data wykonania badania 07.02.2018-12.02.2018

akredytacji zostaty oznaczone ,, * .

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacji oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki badan spoza zakresu

Wyniki badan
Nr prébki Wartosé
Parametr / Metoda badawcza Jednostka OL — 203"S" OL- 204"S" parametryczna'

Miejsce pobrania prébki: . Woda doprowadzana Woda w niecce

Woda w niecce do ptywalni s?atma basenowej

basenowej damska kran
w przedsionku WC

Metnosé
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,18 = 0,04 - max 0,5
Utlenialno$¢ z KMnOs (indeks)
PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 2,11 +0,34 2,66 + 0,43 max 4"
Stezenie chloru wolnego* mg/1 .
Instrukcja producenta miernika HI 96725 firmy 0.42 . min 0,3
Hanna Instruments z zastosowaniem odczynnikow ’ max 0.6
DPD
Stezenie chloru catkowitego* mg/l
Instrukcja producenta miernika HI 96725 firmy 0.53 . o
Hanna Instruments z zastosowaniem odczynnikow <
DPD
Stgzenie chloru zwigzanego* mg/l
(z obliczen)
Instrukcja producenta miernika HI 96725 firmy 0,11 === max 0,3
Hanna Instruments z zastosowaniem odczynnikow
DPD
Potencjat redox * (oksydoredukcyjny) mV
Przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 mKCl 576 . -
Instrukcja producenta
miernika CP-411

! Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 2016.

Liczba za znakiem ,+” oznacza niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana bez procesu pobierania probek.

M - warto$¢ stanowi roznice pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do ptywalni.
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Osoba autoryzujgca sprAwozdanie z badan:

Otrzymujg:

1. Zespot Szkét Ogolnoksztatcacych i Sportowych, ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Gora (1 egzemplarz)

2. ala
Koniec sprawozdania
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Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
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Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektow.
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Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitamo- Epidemiologid

w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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