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Dziat Laboratoryjny SPRAWOZDANIE z BADAN PO-5.10-01/F3
Oddziat Badan Data wydania: 03.01.2018
Srodowiskowych
Nr: DL.0BS.9051.01340.2018 Data: 2018.06.01
Nazwa kllenta NSHK WSSE w Gorzowie WIkp.
Adres klienta ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8B 66-400 Gorzéw WIkP.
Identyfikacja kod prébki/prébek 01340.2018
prébki/prébek
obiekt badania woda
miejsce pobrania Woda w niecce basenowej (B)
prébki/prébek woda w niecce basenowej (¢rodek), Plywalnia kryta Zespotu Szkét Ogétnoksztatcacych i Sportowych, ul.
Wyspianskiego nr 23, 65-036 Zielona Géra
Opls, stan prébki/prébek przyjetych do badan
Prébki pracownik NSHK WSSE w Nr protokotu pobrania/przekazania: Nr zlecenla/umowy:
pobrat/dostarczyt: Gorzowie Wlkp. 38/2018
Data pobrania/dostarczenia 2018.05.22 / 2018.05.22
Metoda pobrania prébki PN-EN I1SO 19458:2007,PN-EN 1SO 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2013
Badanie zakorniczono dnia 2018.06.01

Wyniki badan
 baday

0 0

1. | Liczba bakterii Escherichia coli w PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0
100ml wody 1ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04

2. |Liczba bakterii Legionella sp. w 100 PN-EN ISO 11731-2-2008 jtk nie wykryto 0
ml wody

3. |Liczba bakterii Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 itk 0 0
aeruginosa w 100 ml wody

4. [Ogblna liczba mikroorganizméw w1 [ PN-EN I1SO 6222:2004 jtk 1[0-4] 100

ml wody w temp. 36°C po 48 godz.
_inkubacii_

PN-EN ISO 15680:2008 mg/l | 0,0248 % 0,0052 0,100 _

5. [S THM

6. [ Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009; PN-EN ISO mg/l 49 +0,1 20,0
10304-1:2009/AC:2012

7. | Chlor wolny * PB-OBS-05 wydanie 1 z dnia mg/l 0,72 £ 0,06 0,30-0,60
01.02.2018r.

8. | Chlor zwigzany * PB-OBS-05 wydanie 1 z dnia mg/I 0,23 + 0,02 0,3
01.02.2018r.

9. [Chloroform PN-EN ISO 15680:2008 mg/I 0,0188 + 0,0045 0,0300

10. | Potencjat redox * PB-OBS-04 wydanie 1 z dnia mV 238 + 26 -

01.02.2018r.

PN-EN 1SO 8467:2001 _

12. [Metnosé — TPN-EN IS0 7027-1:2016-09 | NTU | _ 0,39 % 0,02
13. [pH PN-EN 15O 10523:2012 oH 71+0.1
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*+ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.(Dz.U.2015, poz.2016)
+ - niepewnosc¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2,

w przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE niepewno$¢ rozszerzona wyniku zawiera sktadowa dotyczaca pobierania prébek
Wartoé¢ podana przy znaku ,<" oznacza, 2e wynik miesci sig ponizej zakresu roboczego metody
Wartoéé podana w ,[ ]” oznacza wynik z oszacowang granica niepewnosci rozszerzonej przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wsp6tczynniku rozszerzenia k=2,
zgodnie z PKN-ISO/TS 19036

* Uwaga - parametry oznakowane W tym sprawozdaniu gwiazdka nie s3 objgte akredytacja PCA

Wiersz 2: Nieaktualne wydanie normy; norma zalecana; przywotana w Rozp.Min.Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.(Dz.U.2015, p0z.2016)
Wiersz 4: Metoda ptytkowa, posiew wgtebny

Wiersz 5: Wartos¢ oznacza sumeg stezer zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

Wiersz 6: Najwyzsza dopuszczalna wartosé stanowi réznice pomiedzy wartoécia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cia w wodzie doprowadzonej do

ptywalni.

Wiersz 7: Badanie realizowane poza siedziba Laboratorium. Min. 0,3 mag/l - przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru - promieniowaniem UV lub
ozonem.

W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi sie mozliwe jest
krétkotrwate podwyzszenie stezenia do wartoéci nie wiekszej niz 3,0 mg/l.

Wiersz 8: Badanié realizowane poza siedziba Laboratorium. Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci.

Wiersz 10: Badanie realizowane poza siedziba Laboratorium. Potencjat redox zmierzony elektroda Ag/AgCl - 3,0 m KCI. Laboratorium posiada argumenty techniczne i
merytoryczne uzasadniajace stosowanie w/w elektrody.

Najwyzsza dg,%%szslzalna warto$¢ potencjatu redox przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5m KCI dla wody stodkiej: przy 6,5 = pH < 7,3 wynosi min. 750 mV; przy 7,3 < pH=7,6
wynosi min. mV.

jersz 11: Najwyz2sza dopuszczaina warto&€¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzonej do

ptywalni.

Wiersz 13: Temperatura pomiaru 20,1°C.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujace:

st asystent Marek Salomon

st. asystent Ewa Martynowska

st. asystent Matgorzata Wojtal
Osoba zatwierdzajaca:
mgr Maja Kunik
starszy asystent

Sprawozdanie z badar wygenerowane W systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzajacej, ktéry jest
réwnowazny z podpisem wtasnorecznym.

Otrzymuja:
1.zleceniodawca
2.a/a
1.Wyniki badalh odnosza sig wytacznie do miejsca i daty pobranej/przyjetej prébki podanej w sprawozdaniu.
2.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie WIkp. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3.Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4.W przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewno$¢ rozszerzona wyniku nie zawiera sktadowej dotyczacej pobrania prébek.
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